
Tragrohr Markisen

… lassen sie sich inspirieren
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Lassen Sie sich von Designtrends inspirieren und machen
Sie aus Ihrer Terrasse oder Balkon eine Oase der
Entspannung.

Unsere breite Kollektion von qualitativ hochwertigen
farbigen Stoffen ermöglicht Ihnen eine Auswahl ganz nach
Ihren Vorstellungen.

Markisen verbinden Zweckmäßigkeit mit Eleganz. Sie
stellen einen wirksamen Schutz vor
Sonneneinstrahlungund runden die Note Ihres Hauses ab.

Markisen werden dank ihrer einfachen Konstruktion und
qualitativ hochwertigen Ausführung oft nicht nur zur
Beschattung vonTerrassen  bei  Einfamilienhäusern
genutzt,  sondern  auch im Business-Bereich.

Verbringen Sie einen schönen Sommernachmittag im
angenehmen Schatten der Außenmarkise .

Diese Markise mit Trageprofil verbindet Eleganz und
Funktionalität.
Ihre  Konstruktion  sorgt  für  eine  hohe  Lebensdauer  bei
intensiver Nutzung im Privat- und Business Bereich und eignet
sich besonders für die Beschattung großer Flächen.

Die Konstruktion dieser Markise bilden Konsolen mit Stahl-
Trageprofil,  Gelenkarme,  eine  Walze  zum  Aufwickeln
des Stoffs, ein Ausfallprofil und ein Bedienungsmechanismus.
Das Ausfallprofil ist mit einer Tropfnase versehen.



Trageprofi 40 x 40 mm

Ausfallprofil 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m

Max.  Ausfall 3,5 m

Max.  Breite 6 m

Min.  Breite 2 m

Typ Arme Ausfaltbar, aus Aluminium, mit Springfeder und Gurt

Fallwinkel 15° - 45° für max. Ausfall 2,5 m;   5° - 45° für max. Ausfall 3,5 m

Größe der Wickelwelle 78 mm

Farbe der Konstuktion Standard weiß RAL 9016, andere RAL-Farben gegen Aufpreis

Volant Höhe 21 cm (+/- 0,5 cm)

Manuelle bedienung Kurbel 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm

 Elektrische bedienung Gegen Aufpreis, Motor, Motor mit Notkurbel, Fernbedienung, automatischer
Wind-/Sonnensensor

Überdachung Auf Wunsch gegn Aufpreis

Montage Frontal an die Fassade, an die Decke, in den Dachstuhl

Bedruckter Markisenstoff Auf Wunsch gegn Aufpreis
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Technische Daten
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Montage Beispiel

Montageverfahren der Tragrohr Markise

1. Markise auspacken und kontrollieren, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind
2. Ebenheit des Montageortes kontrollieren
3. Konsolen messen und Abstand der Öffnungen markieren
4. Öffnungen auspusten, Ankermaterial verkitten und trocknen lassen
5. Wandkonsolen befestigen, Ebenheit kontrollieren und Schrauben festziehen
6. Markise auf die Konsolen aufsetzen, mittels der Muttern fixieren (im Falle der elektrischen Bedienung Stromzuleitung
anschließen)
7. Markise öffnen, Neigung einstellen, Ebenheit des Ausfallprofils einstellen, ggf. Wippe justieren, alle Muttern und
Schrauben kontrollieren und festziehen
8. Funktionsfähigkeit der Bedienung kontrollieren

Technische Anmerkung: Anbringung der Randkonsolen der Markise maximal 150 mm vom Armhalter, ggf. von der
Stütze der Wippe.
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Allgemeines Verfahren der Einstellung der Neigung der Markisen:

1. Die Neigung der Markise ist vom Hersteller auf ein Minimum eingestellt.
2. Bei der Montage die Markise in die untere Lage öffnen, die Schrauben an den Haltern der Arme lockern.
3. Mittels der unteren Stellschraube /durch Linksdrehung/ gewünschte Neigung einstellen.
4. Alle gelockerten Schrauben festziehen.
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Lassen Sie sich von Designtrends inspirieren und machen Sie aus Ihrer Terrasse oder Balkon eine Oase der Entspannung. 
 
Unsere breite Kollektion von qualitativ hochwertigen farbigen Stoffen ermöglicht Ihnen eine Auswahl ganz nach Ihren Vorstellungen.  
 
Markisen verbinden Zweckmäßigkeit mit Eleganz. Sie stellen einen wirksamen Schutz vor Sonneneinstrahlungund runden die Note Ihres Hauses ab. 
 
Markisen werden dank ihrer einfachen Konstruktion und qualitativ hochwertigen Ausführung oft nicht nur zur Beschattung vonTerrassen  bei  Einfamilienhäusern  genutzt,  sondern  auch im Business-Bereich. 
 
Verbringen Sie einen schönen Sommernachmittag im angenehmen Schatten der Außenmarkise .
 
Diese Markise mit Trageprofil verbindet Eleganz und Funktionalität.Ihre  Konstruktion  sorgt  für  eine  hohe  Lebensdauer  bei intensiver Nutzung im Privat- und Business Bereich und eignet sich besonders für die Beschattung großer Flächen.
 
Die Konstruktion dieser Markise bilden Konsolen mit Stahl-Trageprofil,  Gelenkarme,  eine  Walze  zum  Aufwickelndes Stoffs, ein Ausfallprofil und ein Bedienungsmechanismus. Das Ausfallprofil ist mit einer Tropfnase versehen. 
Trageprofi
40 x 40 mm
Ausfallprofil
1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m; 3,25 m; 3,5 m
Max.  Ausfall
3,5 m
Max.  Breite
6 m
Min.  Breite
2 m
Typ Arme
Ausfaltbar, aus Aluminium, mit Springfeder und Gurt
Fallwinkel
15° - 45° für max. Ausfall 2,5 m;   5° - 45° für max. Ausfall 3,5 m
Größe der Wickelwelle
78 mm
Farbe der Konstuktion
Standard weiß RAL 9016, andere RAL-Farben gegen Aufpreis
Volant 
Höhe 21 cm (+/- 0,5 cm)
Manuelle bedienung
Kurbel 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm
 Elektrische bedienung 
Gegen Aufpreis, Motor, Motor mit Notkurbel, Fernbedienung, automatischer Wind-/Sonnensensor
Überdachung
Auf Wunsch gegn Aufpreis
Montage
Frontal an die Fassade, an die Decke, in den Dachstuhl
Bedruckter Markisenstoff
Auf Wunsch gegn Aufpreis
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Montage Beispiel 
Montageverfahren der Tragrohr Markise

1. Markise auspacken und kontrollieren, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind
2. Ebenheit des Montageortes kontrollieren
3. Konsolen messen und Abstand der Öffnungen markieren
4. Öffnungen auspusten, Ankermaterial verkitten und trocknen lassen
5. Wandkonsolen befestigen, Ebenheit kontrollieren und Schrauben festziehen
6. Markise auf die Konsolen aufsetzen, mittels der Muttern fixieren (im Falle der elektrischen Bedienung Stromzuleitung anschließen)
7. Markise öffnen, Neigung einstellen, Ebenheit des Ausfallprofils einstellen, ggf. Wippe justieren, alle Muttern und Schrauben kontrollieren und festziehen
8. Funktionsfähigkeit der Bedienung kontrollieren

Technische Anmerkung: Anbringung der Randkonsolen der Markise maximal 150 mm vom Armhalter, ggf. von der Stütze der Wippe.
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Allgemeines Verfahren der Einstellung der Neigung der Markisen:



1. Die Neigung der Markise ist vom Hersteller auf ein Minimum eingestellt.

2. Bei der Montage die Markise in die untere Lage öffnen, die Schrauben an den Haltern der Arme lockern.

3. Mittels der unteren Stellschraube /durch Linksdrehung/ gewünschte Neigung einstellen.

4. Alle gelockerten Schrauben festziehen.
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